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ENTRETIEN PROFESSIONNEL : AGENT DE CENTRALE D'ENROBÉS




		NOM Prénom :
	

	POSTE OCCUPE :
	

	DATE D'EMBAUCHE :
	___/___/____

	ENTREPRISE :
	

	TYPE DE CONTRAT :
	

	TEMPS DE TRAVAIL/SEMAINE :
	



		
	

	
	

	FICHE RENSEIGNEE PAR :
	

	FICHE ETABLIE LE :
	___/___/____

	
	

	
	





[image: ]Lieux de travail
	Caractéristiques des lieux de travail
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	poste de chargement des camions
	
	inadaptation des locaux, états des sols (glissants, encombrés, sur plusieurs niveaux…), éclairage inadapté, chauffage

	centrale de fabrication d'enrobés
	
	

	cabine de télécommande en centrale d'enrobés
	
	bruit superieur a 80 dB

	aire de stockage des agrégats en centrale d'enrobés
	
	mauvaise organisation du stockage, éboulement, espace de travail avec circulation entre véhicules

	autres :
	
	



[image: ]Organisation du travail
	Caractéristiques de l'organisation
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	horaires de travail : à préciser
	
	

	travail de nuit
	
	travail de nuit >270h/an

	travail posté
	
	travail poste 3x8, 5x8, amplitude horaire de travail continue superieure a 10 h

	travail au sein d'une équipe
	
	contrainte relationnelle

	horaire variable
	
	horaire generant une perturbation de la vie sociale, rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale

	logement sur le chantier ( en bungalow)
	
	

	logement à l'hôtel
	
	

	autres :
	
	



[image: ]Tâches
	Caractéristiques des tâches
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	TACHES DU CONDUCTEUR DE CHARGEUSE SUR PNEUS / DU MANOEUVRE
	
	bruit superieur a 80 dB, vibration transmise corps entier superieure au seuil d'alerte

	approvisionner en agrégats
	
	

	TACHES DU CONDUCTEUR DE CENTRALE (PUPITREUR OU OPERATEUR)
	
	travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement,, aleas a gerer  generant une charge mentale particuliere

	surveiller le fonctionnement de toute la centrale
	
	

	approvisionner les composants
	
	

	surveiller la fabrication des différentes formules d’enrobés
	
	

	contrôler l’acheminement de l’enrobé
	
	

	commander le chargement du camion en centrale d'enrobés
	
	

	peser électroniquement les camions
	
	

	TACHES DU MECANICIEN
	
	bruit superieur a 80 dB, dechet d'huile et graisse industrielle, solvants (cf produits), solvant de nettoyage, espace de travail situé en hauteur, posture

	effectuer des interventions de dépannage et de maintenance préventive
	
	

	effectuer des réparations (mécanicien de centrale d'enrobés)
	
	

	entretenir la centrale d'enrobés
	
	

	mettre en sécurité l’installation de la centrale d'enrobés
	
	

	effectuer les contrôles en centrale d'enrobés
	
	

	règler les galets
	
	

	nettoyer les filtres des silos
	
	

	débourrer la vis à filler
	
	

	monter / démonter la centrale mobile
	
	

	TACHES DU MANOEUVRE EN CENTRALE D'ENROBES
	
	

	nettoyer la centrale d'enrobés
	
	bruit superieur a 80 dB, posture

	nettoyer le fossé de décantation
	
	

	incorporer les additifs solides
	
	

	TACHES DU CHEF DE POSTE  EN CENTRALE D'ENROBE
	
	

	contrôler et coordonner l’activité du personnel de la centrale d'enrobés
	
	

	établir les programmes de fabrication
	
	

	contrôler la conformité des produits
	
	

	organiser et planifier les travaux de maintenance
	
	

	définir les procédures de mise  en route de la centrale
	
	

	procèder à des mises en sécurité de l’installation
	
	

	autres :
	
	



[image: ]Outils et équipements
	Caractéristiques des outils et équipements
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	échelle verticale à crinolines (agent centrale enrobé)
	
	

	malaxeur
	
	machines en mouvements

	trémies de prédosage
	
	bruit superieur a 80 dB

	sécheur-brûleur en centrale d'enrobés
	
	bruit superieur a 80 dB, contact avec les pieces chaudes

	bande transporteuse d'agrégats
	
	machines en mouvements

	élévateurs d'enrobés
	
	

	tapis extracteur
	
	machines en mouvements

	silo de stockage en centrale d'enrobé
	
	incendie, explosion

	chaudière à fuel
	
	incendie, explosion

	citerne gaz
	
	incendie, explosion

	cuve à bitume en centrale d'enrobés
	
	incendie, explosion

	compresseur
	
	bruit superieur a 80 dB

	autres :
	
	



[image: ]Produits, matériaux et publics concernés
	Caractéristiques des produits utilisés ou des publics concernés
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	filler (poudre calcaire)
	
	

	agrégats( gravillons, sable) (agent de centrale d'enrobés)
	
	

	liants
	
	

	additifs solides pour enrobés spéciaux
	
	

	matériel électrique
	
	matériel électrique défectueux, conducteurs nus sous tension, conducteurs dénudés sous tension, classe de protection inadaptee ou deterioree, protection mal adaptée contre les surintensités, protection mal adaptée contre les courants de défaut

	produits noirs
	
	matériau haute température, bitume, suie et autre produit degage lors de l'utilisation de produit noir

	autres :
	
	



[image: ] Tenue de travail
	Caractéristiques des tenues de travail
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	vêtements ignifugés
	
	

	chaussures de sécurité isolantes
	
	

	tous types de masques adaptés au risque chimique
	
	

	autres :
	
	



	SYNTHESE :





	INFORMATIONS DONNEES /DOCUMENTS REMIS





Fiche d'entretien professionnel générée le 22/08/2025 issue de la FMP Agent de centrale d'enrobés, consultable sur le site :
 
https://www.fmppresanse.fr
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