[image: ][image: ]
ENTRETIEN PROFESSIONNEL : CARRELEUR




		NOM Prénom :
	

	POSTE OCCUPE :
	

	DATE D'EMBAUCHE :
	___/___/____

	ENTREPRISE :
	

	TYPE DE CONTRAT :
	

	TEMPS DE TRAVAIL/SEMAINE :
	



		
	

	
	

	FICHE RENSEIGNEE PAR :
	

	FICHE ETABLIE LE :
	___/___/____

	
	

	
	





[image: ]Lieux de travail
	Caractéristiques des lieux de travail
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	bâtiment en construction
	
	inadaptation des locaux, états des sols (glissants, encombrés, sur plusieurs niveaux…), éclairage inadapté, chauffage

	bâtiment en rénovation
	
	amiante (fibre), plomb (SIR)

	bâtiments anciens et/ou vétustes
	
	matériaux d'entretien difficile, amiante (fibre)

	milieu extérieur
	
	intempérie

	habitation du client
	
	contraintes liées aux caractéristiques de l'habitation

	local occupé par du public, des clients...
	
	gene dans l'activite

	chantier en extérieur dans les métiers du BTP
	
	intempérie, coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu), rayonnement ultraviolet

	chantier en intérieur dans les métiers du BTP
	
	coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu)

	autres :
	
	



[image: ]Organisation du travail
	Caractéristiques de l'organisation
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	horaires de travail : à préciser
	
	

	travail géré seul
	
	isolement psychologique, manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite, surcharge de travail ressentie

	coactivité dans le BTP
	
	

	délais à respecter
	
	travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement,

	autres :
	
	



[image: ]Tâches
	Caractéristiques des tâches
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	enlever et démolir le revêtement en place
	
	matériaux contenant de l'amiante MCA (cf produits)

	approvisionner le chantier en matériaux
	
	

	réaliser la chape
	
	mouvement répétitif du membre supérieur, ciment (cf produits), posture agenouillée

	mettre en oeuvre des isolants phoniques, thermiques et/ou hydriques
	
	

	tracer les axes et vérifier les cotes de l'ouvrage
	
	

	effectuer le calepinage
	
	

	couper les carreaux de bord ou de coin
	
	bruit superieur a 80 dB, outil coupant, projection d'éclats

	découper la pierre à la tronçonneuse à disque
	
	bruit superieur a 80 dB, projection d'éclats, silice (cf produits)

	poser les carreaux sur le support
	
	mouvement répétitif du membre supérieur, nuisances du carreleur-mosaïste, posture agenouillée

	effectuer une pose collée avec un ciment-colle
	
	

	enduire le mur de ciment-colle
	
	espace de travail situé en hauteur

	répandre du ciment-colle à la spatule crantée
	
	mouvement répétitif du membre supérieur, posture agenouillée

	effectuer une pose scellée avec un mortier
	
	

	effectuer une pose par fixation mécanique
	
	

	poser et retirer avec minutie les croisillons
	
	

	remplir les joints avec du ciment liquide
	
	ciment (cf produits), - espace de travail avec sol glissant

	contrôler visuellement les niveaux
	
	

	contrôler l'étanchéité de la pose
	
	

	réaliser la construction et le carrelage d'ouvrages
	
	

	conseiller le client dans le choix des matériaux et de la pose
	
	

	conduire un véhicule utilitaire
	
	déplacement routier, contrainte de la conduite VL professionnelle, posture assise

	évacuer les gravats
	
	posture

	effectuer le repli du chantier
	
	

	autres :
	
	



[image: ]Outils et équipements
	Caractéristiques des outils et équipements
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	bétonnière
	
	bruit superieur a 80 dB

	batteuse électrique
	
	

	malaxeur
	
	machines en mouvements

	brouette
	
	

	ponceuse
	
	projection d'éclats, outil coupant, matériel électrique défectueux, bruit superieur a 80 dB, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte

	tronçonneuse
	
	instrument tranchant piquant coupant (hors milieu de soins), bruit superieur a 80 dB, projection d'éclats, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte

	coupe céramique (ou carrelette)
	
	outil coupant, projection d'éclats, matériel électrique défectueux, bruit superieur a 80 dB

	cutter
	
	nuisances spécifiques au cutter

	pelle
	
	

	maillet
	
	

	règle
	
	

	truelle
	
	

	fil à plomb
	
	

	spatule crantée
	
	

	cordon
	
	

	disqueuse
	
	matériel électrique défectueux, bruit superieur a 80 dB, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte, projection d'éclats

	échafaudage roulant
	
	espace de travail situé en hauteur

	niveau
	
	

	plate-forme individuelle roulante
	
	

	autres :
	
	



[image: ]Produits, matériaux et publics concernés
	Caractéristiques des produits utilisés ou des publics concernés
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	PRODUITS, MATERIAUX
	
	

	carreaux, plinthes
	
	

	ciment-colle (en sac ou en pot)
	
	

	sacs de ciment et de sable
	
	silice cristalline

	colles époxydiques
	
	resine epoxydique

	pierre, granit, marbre...
	
	

	matériaux contenant de l'amiante (MCA)
	
	amiante (fibre)

	PUBLICS
	
	

	clients (artisans  et entreprises BTP)
	
	contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere

	autres :
	
	



[image: ] Tenue de travail
	Caractéristiques des tenues de travail
	Commentaires
	Points particuliers à rechercher

	protecteur de genoux
	
	

	chaussures de sécurité antidérapantes
	
	

	lunettes de protection
	
	

	masque
	
	

	autres :
	
	



	SYNTHESE :





	INFORMATIONS DONNEES /DOCUMENTS REMIS





Fiche d'entretien professionnel générée le 02/05/2026 issue de la FMP Carreleur, consultable sur le site :
 
https://www.fmppresanse.fr
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